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Retráctil V-TEC™ SRL 
6, 10 y 15 metros 

La SRL V-TEC ™ con cable está diseñada para ser un elemento de conexión completa entre el 
soporte del cuerpo y el anclaje. El absorbedor de energía interno asegura que las fuerzas pasadas 
al usuario y el anclaje se reduzcan a menos de 6 kN. Todos los componentes internos están 
fabricados con materiales con propiedades naturalmente resistentes a la corrosión, cuenta con 
dispositivo de amortiguación de retracción que restringe la velocidad máxima de retracción de la 
línea de vida si se libera mientras se extrae. El estuche endurecido está diseñado para resistir el 
daño por impacto y proteger los componentes internos. Además, componentes como el cable y 
amortiguador de impacto son fácilmente reemplazables, haciendo que sea 100% reparable en sitio. 

Aplicaciones 

Minería 

Construcción 

Industria general 

Sector petrolero 

Servicios públicos 

Características Técnicas 

Carcasa de policarbonato transparente para proteger los componentes internos. Cable de 5mm. 
Acero galvanizado o inoxidable, gancho giratorio de acero inoxidable y carabinier de acero para 
conexión en punto de anclaje. 

Especificaciones Técnicas 

Aprobación y 
certificación CSA Z259 2.2 - 2017

Material 

Carcasa: Policarbonato transparente 

Cable: Acero 5mm. 

Gancho: Giratorio de Acero Inoxidable 

Longitud de línea 

6mts 

10mts. 

15mts. 
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Información para Ordenar 

PN Descripción 

63206-00ACA SRL V-TEC de cable acero galvanizado 6mts. 

SRL V-TEC de cable acero inoxidable 6mts. 

63210-00ACA SRL V-TEC de cable acero galvanizado 10mts. 

63315-00ACA SRL V-TEC de cable acero inoxidable 15mts. 
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63215-00ACA SRL V-TEC de cable acero galvanizado 15mts. 

63310-00ACA SRL V-TEC de cable acero inoxidable 10mts. 
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Retráctil V-TEC™ SRL 
6, 10 y 15 metros 

63306-00ACA
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