
E S P E C I F I C A C I O N E S

CS45AF-6

C O N F O R M E  A
R E Q U E R I M I E N T O S :
A S T M  F 8 8 7 - 2 0 1 6
A N S I / A S S E  Z 3 5 9 . 3 - 2 0 1 7
A N S I / A S S E  Z 3 5 9 . 1 2 - 2 0 0 9

E s l i n g a  S e n c i l l a  p a r a  p o s i c i o n a m i e n t o  y  R e s t r i c c i ó n ;  
f a b r i c a d a  e n  r e a t a  i g n í f u g a  N o m e x  -  K e v l a r  c a p a z  d e  
s o p o r t a r  u n a  c a r g a  d e  t r a c c i ó n  m í n i m a  d e  7 , 0 0 0  l b f .  
g a n c h o s  e n  a c e r o  f o r j a d o  c o n  u n a  r e s i s t e n c i a  a  l a  
t r a c c i ó n  m í n i m a  d e  5 , 0 0 0  l b f .

ANSI

R e a t a N O M E X  Ⓡ
K E V L A R  Ⓡ

G a n c h o s A C E R O  A I S L A D O

9  K v  ( C l a s e  I ) R E S I S T E N C I A
D I E L É C T R I C A

P e s o 8 8 0  G R
( A P R O X . )

L o n g i t u d 1 . 8 M  ( 6 F T )

R e s i s t e n c i a 5 . 0 0 0  L B
( 2 2 . 2  K N )

C O N V E N C I O N E S

Arco Eléctrico Dieléctrico
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C S A 45 W AB AF L I -X

C = Eslingas (Posicionamiento, Restiricción, Absorbedor...)

Sencilla Dos brazos Regulable

S

Tipo Ganchos Material

Y A

Pequeño
(18 - 22 mm)

Grande
(60 - 65 mm)

Gigante
(110mm)

Reata de
45mm Reata Cuerda Cable

25 65 11 45 W R C

AB AF L I -X

Absorbedor
de Energía

Arco
Eléctrico

Loop en
Reata

Gancho
Aislado 2(.6mm) 3(.9mm) 4(1.2mm) 5(1.5mm) 6(1.8mm)

Característica Principal Longitud en Pies

R E F E R E N C I A S

ELECTRIC ARC TESTS 
ASTM F887-16

Equipos para trabajos en alturas y protección anticaídas.
Certificados bajos estándares ANSI/ASSP Z359.11-2014, ANSI/ASSP Z359.13-2013, ANSI/ASSP Z359.3-2017, ANSI/ASSP Z359.18-2017 por UL Labs (Personal Protective 
Equipment) Research Triangle Park, NC 27709-3995 y estándares para protección contra arco eléctrico ASTM F887-16 por Arc Wear – Kinetrics (Arc Flash Personal 
Climbing Equipment) 3018 Eastpoint Parkway, Louisville KY, 40223.

  C A R A C T E R Í S T I C A S  D E L  G A N C H O  D E  3 / 4 ”

Gancho de seguridad,
doble seguro, 3/4” de
apertura.
Código: DNK2091

Acero forjado 3600 lb (16 kN) 3600 lb (16 kN)  3600 lb (16 kN) 5000 lb (22,2 kN)

CSA Z259.12
ANSI Z359.12
FABRICACIÓN
DINAMIK

332 g

MATERIALPRODUCTO PRUEBA DE 
CARGA

MIN. CARGA DE
ROTURA NORMASPESO NETO

CARGA LATERAL
MÍNIMA

CARGA MÍNIMA
DE PUERTA

5000LB
S

 
Instrucciones
para el usuario:
Inspeccione antes
de cada uso
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Instrucciones
para el usuario:
Advertencia en la puerta
(debe cerrar y bloquear)
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