
 

BALACLAVA HARDWORK 
NO WIND NEGRO 
IMPERMEABLE

FICHA TÉCNICA

Protección
CORPORAL

DESCRIPCIÓN
Hard Work es una reconocida marca de ropa Premium que 
utiliza tecnología de punta en el desarrollo de sus 
productos, se diferencia por sus telas de alta tecnología, 
diseños vanguardistas y procesos productivos de primer 
nivel garantizando los más altos estándares en calidad, 
comodidad, seguridad y durabilidad.
La línea de ropa para frío Hardwork está diseñada en 
forma de capas para el frío, donde la primera capa básica 
va dentro de la ropa, la segunda y tercera capa van encima 
de la ropa y pueden llegar a proteger hasta -35 grados.
La balaclava NO WIN está diseña para la protección contra 
el frío, fabricada con materiales para mantener la 
temperatura corporal y de forma cómoda.
   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•   Fabricado en micropolar 100% poliester.
•   Membrana NO WIN impermeable y resistente al viento.
•   Con malla en boca para facilitar la respiración, evitando  
 las bacterias que producen el mal olor. 
•   Tecnologías: Antipilling, strech, respirable, térmica y  
 softconford.
•   No genera pilling por la tecnología de su material. 
•   Proporciona una sensación máxima de confort bajo  
 condiciones extremas de trabajo. 
•   Todas sus costuras son planas. 
•   Alta performance de diseño y materiales y un buen  
 balance entre Protección – Resistencia- Peso.
•   Modelo completamente ergonómico y liviano
•   Disponible sólo en color negro. 

APLICACIONES
La balaclava debe ser utilizada para protección contra el 
frio en actividades laborales y domésticas.
•  Por sus propiedades térmicas retiene el calor corporal,  
 tiene la particularidad de entregarlo y mantenerlo,  
 además de eliminarlo cuando es en exceso. 
•  Industria minera, agroindustrial, pesquera, frigorífica,  
 alimentaria.
•  Zonas de frio, sierra y mar.
•  Deporte de aventura de montaña.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
•  Lea las instrucciones de uso y mantenimiento antes de  
 utilizar la balaclava.

•  La colocación es sencilla y directamente a la cabeza y  
 rostro.
•  Lave la balaclava con jabón neutro y con agua fría.
•  Dejar secar en un lugar ventilado.
•  Si la balaclava presenta deterioro o roturas cámbiela por  
 uno nuevo.
•  Cualquier consulta comuníquese al correo:   
 soportetecnico@vicsasafety.com.pe

ADVERTENCIAS
•  No modifique la balaclava, puede perder propiedades  
 de protección.
•  No coloque la balaclava frente a fuentes de calor  
 intenso, sustancias químicas, solventes, hidrocarburos,  
 entre otros.
•  No planchar, no lavar en seco.
•  No utilice agentes que puedan dañar el tejido.

EMPAQUE
Empaque individual. 

GARANTÍA
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
producto están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía 
por uso de este producto en un periodo de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es 
directamente responsable de la aplicación y utilización del 
mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará 
responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada 
asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia 
y/o uso indebido del producto.
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Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro 
producto por defectos de fabricación y/o ensamble 
durante los dos (2) primeros meses de facturado el 
producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la 
cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y 
concluido el proceso de determinación por defectos de 
calidad.
La presente garantía aplica para toda la línea de productos 
marca STEELPRO, exceptuando material y componentes 
de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)
VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo 
de fabricación de sus productos incluyendo materias 
primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta 
con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los 
usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, 
Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los 
empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, 
clasificación y disposición final de acuerdo a los 
reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional 
peruanos.

www.steelproperu.com
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